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ETAT INITIAL 

PHOTOS & COMMENTAIRES 

 

    

Figure 1 Façades Sud ouest et nord est 

     

Figure 2 Pignons Nord ouest et sud est 

   

Figure 3 Nez de poutre humide (40% d’humidité), sol naturel en périphérie, mur enduit ciment en extérieur. 
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La maison est une contruction traditionnelle d’avant guerre avec des murs d’élévation en moellon, un plancher bois sur 

cave au 2/3 enterrée. Les murs sont très humides du au fait que le bâtiment n’est pas chauffé pendant la période 

d’hiver, et qu’il y a une forte migration d’eau de pluie par capillarirté verticale et par migration horizontale, le sol du 

terrain péroiphérique semble très humide (sol argilmeux), cela génère une circulation d’eau de l’amont du terrain vers 

l’aval (chaussée). Un drainage en profondeur devra être nécessaire avant travaux d’isolation thermique des murs et 

planchers bas. (exemple de mise en œuvre d’un drain  image ci-dessous) 

 

Les combles sont très faiblement ventilé, en conséquence les bois de charpente sont également peu ventilés . Un 

contrôle de l’état des solives, voliges en rives et couverture devra être réalisé avant travaux d’isolation 
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ETAT INITIAL : CALCUL du COEFFICIENT UBAT 

 

CATALOGUE DES PAROIS DE L'ETAT INITIAL 
 

Code Type Désignation U b 
   W/m².°C  

ME1-1 Mur extérieur (A1) Bat: 1 - Mur 1 Pierre 1,800 1,000 
ME2-1 Mur extérieur (A1) Bat: 1 Mur parpaing doublé brique plâtrière 1,437 1,000 
MI1-1 Mur intérieur (A1) Bat: 1 - Mur 1 Pierre/ garage 1,800 0,900 

Pb1-1-2 Plancher intérieur (A4) Bat: 1 - Plancher bois 1 sur chaufferie 0,856 0,950 
Pb1-2-2 Plancher intérieur (A4) Bat: 1 - Plancher bois 2 sur sous sol 1,002 0,950 
Ph1-100 Plafond ext. légers (A2) Bat: 1 – Rampant de toiture 1,148 1,000 
Ph1-1 Plafond intérieur (A2) Bat: 1 - Plancher de combles 0,889 0,950 

 

CATALOGUE DES VITRAGES DE L'ETAT INITIAL 
 

CONTROLE DES ENTREES 

Code Désignation 
Lon

g 
Haut Type Type Type 

  m m Ouvrant Vitre Fermeture 

1-1-1  Bat : 1 - Fenêtre Bois 130 SO 1,30 1,90 Fenêtre Bois Simple 
Vol. Bat. Bois 

(e<=22mm) 

1-1-2  Bat : 1 - Fenêtre bois 130 203 NE 1,30 2,03 Fenêtre Bois Simple 
Vol. Bat. Bois 

(e<=22mm) 

1-1-3  Bat : 1 - Fenêtre bois étage NE 1,30 1,30 Fenêtre Bois Simple 
Vol. Bat. Bois 

(e<=22mm) 

1-2-1  Bat : 1 - Fenêtre PVC SO 130 1,30 1,30 Fenêtre PVC 
Double 

+15mm 
Volet Battant PVC 

1-2-2  Bat : 1 - Fenêtre PVC SO 90 0,90 1,30 Fenêtre PVC 
Double 

+15mm 
Sans fermeture 

P1-1-1  Bat : 1 - Porte n°1 0,90 2,50 
Porte bois  vitrage simple de 

30 à 60% 
  

 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Code Surf.m² Uw Ujn Linéiques Facteurs Solaires 
    Appui Tabl. Lint. Eté nu Hiv.nu Eté Pr. 

1-1-1 2,47 4,70 3,59 0,28 0,28 0,28 0,60 0,60 0,12 
1-1-2 2,64 4,70 3,59 0,28 0,28 0,28 0,60 0,60 0,12 
1-1-3 1,69 4,70 3,59 0,28 0,28 0,28 0,60 0,60 0,12 
1-2-1 1,69 1,60 1,41 0,28 0,28 0,28 0,38 0,38 0,12 
1-2-2 1,17 1,60 1,60 0,28 0,28 0,28 0,38 0,38 0,12 

P1-1-1 2,25 4,50 4,50 0,18 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 
 

Déperditions Parois Extérieures HD : 301,71 W/°C 

Déperditions Parois Intérieures HU : 86,88 W/°C 

Déperditions par le sol HS : 58,85 W/°C 

Surface Totale des parois déperditives AT : 287,78 m² 

Surface des parois ext. hors plancher       : 224,44 m² 

Surface du bâtiment       : 114,6 m² 

 

COEFFICIENT UBAT  = 1,555 

Ventilation spécifique       : 77,94 W/°C 

Infiltrations       : 10,85 W/°C 

Total (GV)       : 536,23 W/°C 

Puissance nécessaire       : 12,33 kW 
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ETAT INITIAL 
 

 

BATIMENT : Bâtiment n°1 
 

1] BATIMENT 

 1-1] Généralités 

 Surface  Shon : 144,13 m² 

 Surface habitable : 114,62 m² 

 Température intérieure : 19 °C 

 Hauteur du bâtiment : 10,05 m 

 Hauteur zone chauffée : 5,55 m 

 Classe d'inertie quotidienne : Moyenne 

 Etanchéité des ouvrants : Etanchéité basse (pas de joints) 

 Cheminée sans trappe : Non 

 Programmation chauffage : Sans horloge 

 Coefficient d'intermittence forfaitaire 

 Besoin en ECS occupant 

 Nombre d'occupants : 4 

 1-2] Abonnement du bâtiment 

 Tarif électricité général : Tarif Bleu Option Base 

 Puissance souscrite : 6 kVA 

 Tarif Gaz Naturel général : Aucun 

 1-3] Dépenses du bâtiment 
 

2] SAISIE des GROUPES 

 2-01] Groupe : Nouveau 001 

 2-01-a] Généralités 

 Surface de groupe : 114,62 m² 

 Type de groupe : Groupe avec entrées d'air  (et extraction) 

 Système de refroidissement : Sans système de refroidissement 

 Catégorie du groupe : CE1 

3] SAISIE des EMISSIONS 

 3-01] Emission : Radiateur Sans Vanne Th. 

 Type d'émetteur : Chauffage seul 

 Perte au dos : 0,00 % 

 Surface : 114,62 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs : Pas de ventilateur 

 Type de Chauffage : Fioul 

 Type d'émetteur chaud : Radiateur ancien sans Vanne Th. 

 Lié à la génération : Fioul 

 Rendement d'émission : 0,95 

 Rendement de régulation : 0,90 

 Type de réseau 

 Rendement de distribution : Forfaitaire - Chauffage ind. - Emetteurs haute temp. 

 Appareil d'appoint : Aucun 

 Type de réseau : Bitube 

 Nombre de niveau : 0 

 Emplacement du réseau : Rés.non entièrement en vol.chauf. 

 Température de distribution : Autre émetteurs avant 1980 

 Régulation de la température : T. de départ constante 

 Isolation réseau en volume chauffé : Nu à l'air libre : 

 Isolation réseau hors volume chauffé Classe 1 
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 Présence d'un circulateur : OUI 

 Puissance du circulateur : Val.par défaut 

 Vitesse du circulateur : Cste avec arrêt si pas de demande 
 

4] SAISIE de la VENTILATION 

 4-01]Ventilation1 

 Surface : 114,62 m² 

 Type de ventilation : Ventil. par entrées d'air hautes et basses 
 

5] SAISIE de l'ECS 

 5-01] Généralités 

 Type d'ECS : Lié au chauffage 

 Génération liée au réseau : Fioul 

 Besoin d'Ecs du réseau : 100,00 % 

 Type de distribution : Prod ind. hors vol.chauf ou collec.non bouclée 
 

6] SAISIE des GENERATIONS 

 6-01] Généralités 

 Généralités : Fioul 

 Type de chauffage : Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...) 

 Type de gestion : Sans priorité 

 Emplacement de la production : Hors volume chauffé 

 Gestion de la température : Fonction de la température intérieure 

 6-01-01] Générateur : Chaudière fioul basse température 

 Mode de production : Chauf. et fournit. ecs par accumulation 

 Type de générateur : CHAUDIERE FIOUL BASSE TEMPERATURE 

 Type d'énergie pour la production de chaud : Fuel domestique 

 Nombre de générateur identique : 1 

 Puissance nominale chauffage : 20,00 kW 

 Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn) : 91,50 % 

 Rend. PCI charge partielle (Rpint) : Val.par défaut 

 Pertes à Ch. nulle pour dT=30°C : 94,10 kW 

 Puis. élect. des auxiliaires : Val.par défaut 

 Puis. de la veilleuse : 0,00 W 

 Année du générateur : 1996 

 Caractéristiques du ballon d'eau chaude n° 1 

 Volume de stockage : 78,00 litres 

 Nombre de ballons identiques : 1,00 

 Constante de refroidissement : Val.par défaut 
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ETAT INITIAL 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 
 

Surface habitable : 114,62 m² Surface SHON    : 144,13 m² 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  

Fioul domestique 24579,39 214,44 2189,22 
REFROIDISSEMENT  0,00 

ECS  

Fioul domestique 3788,19 33,05 337,40 
ECLAIRAGE 655,63 14,76 97,90 
AUXILIAIRES 250,25 5,63 37,37 
VENTILATEURS  0,00 

AUTRES USAGES   

Electrique 2816,01 63,39  
TOTAL  32 089,5   331,27  3 082,37 
ABONNEMENTS EDF    81,26 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 
TOTAL DEPENSE ANNUEL   3 163,63   

 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 37,97 TOTAL  (tonnes) : 8,659 
  
TOTAL  kWhEP/m².an : 331,27 TOTAL  (kg/m²) : 75,55 

 

 
Calculs effectués selon la méthode mensuelle en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS de l'ETAT INITIAL 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 
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REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de l'ETAT INITIAL 
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ETIQUETTE DPE de l'ETAT INITIAL 
 

Consommation : 297,0 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 89,1 kgéqCO2/m².an 
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ETAT PROJETE PAR AMELIORATIONS ET SCENARII 

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 1 
 

Modification : Isolation Murs R 3.7 minimum 
 

 

 Conseils 
 

 Isolation des murs extérieurs par l'intérieur. Pose d’un isolant après assèchement des murs et création d’un système de 

drain en périphérie. L’isolant peut être décalé de la maçonnerie par une lame d’air afin d’éviter les migrations d’eau et de dégrader 

l’isolant. L’isolant affiche un R minimum de 3.7m2.k/w. Les enduits extérieurs étant fermés à la diffusion de la vapeur d’eau, un pare 

vapeur est posé en intérieur, si l’isolant à un kraft pare vapeur , les panneaux sont scotchés les uns aux autres , les interstices et 

percement sont à proscrire, les réseaux électricuité et plomberie pssente entre le parement et l’isolant. 

Travaux éligibles à la TVA réduite de 5.5%, au CITE, prime CEE, écoPTZ 

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 2 
 

Modification : Isolation plafond R 7 minimum 
 

 

 Conseils 
 

 Isolation des planchers hauts de combles perdus après dépose et retrait de l’ancien isolant. Le nouvel isolant est soufflé 

(plafond plâtre étanche), La résistance thermique atteinte est de 7m2.k/w, opter pour un isolant permettant un bon déphasage 

(Ouate de cellulose, laine de roche) afin d’améliorer la notion de confort d’été (pas de surchauffe) et d’hiver (pas de 

refroiddissement). Les combles sont ventilés par la pose de châtière. 

Les gaines de ventilation sont en dehors de l’isolant et calorifugées, les résedaux électriques et boitiers sont signalés par des piges. 

Travaux éligibles à la TVA réduite de 5.5%, au CITE, prime CEE, écoPTZ 

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 3 
 

Modification : Isolation rampants R 6 minimum 
 

 

 Conseils 
 

 Isolation de la toiture par l'intérieur. Dépose du parement existant et de l'ancien isolant. Vérification de la membrane ou 

pare pluie extérieur devant être compatible avec le principe de perspirance de la paroi. Pose d'un isolant avec aménagement d'une 

lame d'air entre l'isolant et le support de couverture existant, R recherché > ou = 6m2.k/w. Préférer le choix d'un isolant apportant 

un bon déphasage pour le confort d'été. Pose d'un membrane freine vapeur en amont avant le parement, et pose du parement 

final.  

Travaux impactant le confort thermique d’été avec un meilleur déphasage (retardement de l’onde thermique 

extérieure/intérieure), le confort thermique d’hiver par suppression du refroidissement par défaut d’tébachéité, meilleure 

résistance thermique permettant une « paroi chaude ». Travaux non prioritaire à la vue du peu de surface à traiter. 

Travaux ligibles aux aides financières : CEE, CITE, TVA réduite, écoPTZ 
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DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 4 
 

Modification : Isolation Plancher 
 

 

 Conseils 
 

 Pose d’un isolant en sous face de plancher bas, retenu par une trame de fil de fer. L’isolant est certifié ACERMI, il est coupe feu 

dans ce cas ou la chaudière est située dans la même pièce. Exemple laine de roche avec couche de fibre de bois posé entre solives 

bois. La résistance thermique  R 3m2.K/W est à atteindre pour une éligibilité aux aides financières. A associer à ces travaux, la 

création d’une ventialtion naturelle du volume du local « chaufferie » et du sous sol.. Travaux à prioriser pour l’amélioration du 

confort thermique d’hiver par suppression de l’effet de paroi froide, réduction des consommations induites. Meilleur contrôle de la 

régulation de chauffage. Coût élevé par main d’oeuvre.   

Travaux aidés :  TVA 5,5%, CITE, CEE.  

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 5 
 

Modification : Remplacement des fenêtres (Bois) 

Conseil 

 Remplacement des anciennes fenêtres Bois simple vitrage, travaux à prioriser en rapport avec les défauts d’étanchéité des 

ouvrants et la très faible performance des vitrages, phénomènes générant de l’inconfort en été (surchauffe par effet de serre) et en 

hiver (refroidissement de l’ambiance par rayonnement de froid) et des surconsommations. Les nouvelles fenêtres sont en très basse 

émissivité (soit faible échange de chaleur intérieur/extérieur) elles sont posées après une dépose totale des anciens bâtis, elle 

affichent un Uw < ou égal à 1,6w/m2.k,  elles sont équipées d'entrée d'air réglementaires pour les pièces sèchess. Elles sont aussi 

préférablement équipées de fermetures extérieurs (volet) afin d'optimiser leur performance thermique (+ d'économie d'énergie) et 

le confort d'été (meilleur frein à la diffusion de chaleur extérieur/intérieur), meilleur confort accoustic et meilleure durabilité de la 

menuiserie. Les facteurs solaires sont préférablement > 0.40  afin d’optimiser les apports de chaleur gratuits en hiver. (S 0.40 = 40% 

de diffusion du rayonnement infra rouge solaire) 

Travaux éligibles aux aides financières; TVA réduite sur main d'oeuvre et fourniture, éco PTZ (si projet = 50% du nb de menuiseries 

changées), primes CEE, CITE possible sur forfait. 

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 6 
 

Modification : Remplacement Porte 

 

Conseil 

Remplacement de la porte d’entrée présenatnt à la fois de entrées d’air parasites et une faible performance thermique, la nouvelle 

porte présente un Ud < 1.7, un calfeutrement assure son étanchéïté. 

Travaux éligibles aux aides financières : TVA réduite sur main d'oeuvre et fourniture, éco PTZ (si projet = 50% du nb de menuiseries 

changées), primes CEE. 

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 7 
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Modification : Mise en place d'un VMC Hygro B 

 

Conseil 
 

 Installation d'un système de ventilation du type VMC à extraction (simple flux) hygro réglable type B. avec moteur hygro 

micro watts, bouches d'extractiosn dans les pièces de services (humides) et entrée d'air hygro réglables dans les pièces principales 

(chambres, séjour, salon, bureau). Vérifier le détalonnage des portes permettant une circulation et un brassage global de l'air vicié 

intérieur. Contrôle mensuel de l'encrassement des bouches d'extraction et annuel du moteur accessible. Obligation de mettre des 

entrées d'air dans les menuiseries des pièces principales ou de remettre les anciennes entrées d'air le cas échéant, dans le cas d'une 

rénovation des fenêtres. Pas compatible avec un foyer ouvert, ni avec un foyer fermé ou poêle ne disposant pas d'une arrivée d'air. 

Interdiction de pose d'une bouche d'extraction dans une pièce avec la présence d'une chaudière avec cheminée ou autres conduits 

de fumées. Raccordement à un dispositif de sécurité électrique à haute sensibilité.  

Travaux éligibles aux aides financières; TVA réduite, prime CEE, écoPTZ comme travaux induits aux travaux d'isolationb des parois 

opaques et vitrées 

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 8 
 

Modification : Mise en place d'une programmation 

 Installation d’un programmateur avec sonde en ambiance sur un pan de mur intérieur à l’abris des apports internes et 

externes. Travaux prioritaires 

Travaux aidés par le dispositif national : CEE, CITE, écoPTZ, TVA réduite 

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 9 
 

Modification : Mise en place de vanne thermostatiques 

 Installation de vannes thermostatiques, après vérification du réseau de distribution (désembouage conseillé) par 

radiateur équipant les pièces principales à l’exception de ceux situés dans l’environnament proche du programmateur.  

Travaux aidés par le dispositif national : CEE, CITE, écoPTZ, TVA réduite 

 
 

MODIFICATION 10 : SCENARIO 1 

Modification n° 10 : CALCUL du COEFFICIENT UBAT 
 

Déperditions Parois Extérieures HD : 70,52 W/°C 

Déperditions Parois Intérieures HU : 11,10 W/°C 

Déperditions par le sol HS : 15,04 W/°C 

Surface Totale des parois déperditives AT : 287,78 m² 

Surface des parois ext. hors plancher       : 224,44 m² 

Surface du bâtiment       : 114,6 m² 

COEFFICIENT UBAT  = 0,336 

Ventilation spécifique       : 0,00 W/°C 

Infiltrations       : 7,35 W/°C 

Total (GV)       : 104,01 W/°C 

Puissance nécessaire       : 2,39 kW 
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DESCRIPTIF DU SCENARIO 1 
 

Modification : Cumul des préconisations n°1+2+3+4+5+6+7+8+9 
 

 

 Conseils 
 

 Amélioration global du bâti avec installation d’une régulation et d’une programmation de chauffage, et d’une 

ventilation. En pourcentage de gain sur les consommations, l’isolation des murs est largement à prioriser. Par la logique 

de l’approche globale en rénovation, on associera à ces travaux, le remplacement des baies bois , avec une dépose 

totale des anciennes menusieries, la pose d’une ventilation obligatoire après avoir supprimer les entrées d’air par 

défauts d’étanchéïté, l’installation d’une régulation afin que la chaudière prenne en compte les besoins de chauffage 

diminués par l’isolation thermique, et par pièce en tenant compte des apports externes. Les travaux d’isolation du 

plancher, et des combles ont une importance moindre en terme de réduction des consommations, mais leur impact sur 

le confort d’hiver et d’été est important, ils sont aussi à considérer comme des priorités. 
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Etat des consommations après Scénario 1 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 
 

Surface habitable : 114,62 m² Surface SHON    : 144,13 m² 

Investissements : 34480 € Crédit d'impôt : 2640 € 

Temps de retour : 17,33 année(s) 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  

Fioul domestique 2303,06 20,09 205,13 
REFROIDISSEMENT  0,00 

ECS  

Fioul domestique 3788,19 33,05 337,40 
ECLAIRAGE 655,63 14,76 97,90 
AUXILIAIRES 119,65 2,69 17,87 
VENTILATEURS 96,36 2,17 14,39 
AUTRES USAGES   

Electrique 2816,01 63,39  

TOTAL  9 778,9   136,15  1 093,17 
ABONNEMENTS EDF    81,26 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 

TOTAL DEPENSE ANNUEL   1 174,43   
 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 15,61 TOTAL  (tonnes) : 1,975 
  
TOTAL  kWhEP/m².an : 136,15 TOTAL  (kg/m²) : 17,23 

 

 
Calculs effectués selon la méthode mensuelle en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS du Scénario 1 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 

 
 

 

 

REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE du Scénario 1 
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ETIQUETTE DPE du Scénario 1 
 

Consommation : 71,9 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 21,6 kgéqCO2/m².an 
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ANALYSE FINANCIERE  : Scénario 1 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 
 

Investissement : 37120 € 

Primes et aides : 0 € 

Crédit d'impôt : 2640 € Durée de l'emprunt comp. : 0,00 ans 

 37120 € Taux d'intérêt de l'emprunt comp. : 0,00 % 
 

Apport : 0 € 
 

Remboursement mensuel : 0 € 

 

Coût global avant travaux : 88451 € Après travaux : 69449 € 

Economies : 19002 € 

Coût global annualisé av. travaux : 4423 €/an Après travaux : 3472 €/an 

Economies annualisées : 950 €/an 

Temps de retour sur 20 ans de consommations (tenant compte des évolutions du prix des énérgies) :  entre 14 et 15 ans 
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DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 11 
 

Modification : Poêle à bois 

Conseil 

 Installation d’un poêle à granulés avec thermostat, afin de réduire les consolmmations de fioul et de profiter du 

volume ouvert du RDC. Le poêle est préférablement étanche (arrivée d’air directe ou indirecte) afin d’être compatible avec un 

système de VMC. Il est certifié flamme verte. 

Travaux éligibles à la TVA réduite de 5.5%, au CITE, prime CEE, écoPTZ 
 

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 12 
 

Modification : Chaudière à condensation au sol hors volume 

Conseil 

 Installation d’une chaudière gaz à condenstion en double service en remplacement du système actuel et après le 

constat de son dysfonctionnement. Amélioration du rendement global du chauffage avec une émission possible en basse 

temlpérature. Travaux non prioritaires. 

Travaux éligibles à la TVA réduite de 5.5%, au CITE, prime CEE, écoPTZ 

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 13 

SCENARIO 2 
 

Modification : Cumul des préconisations n°10+12 
 

 

Le scénario 2 est le cumul du scénario 1 avec une chaudière gaz à condensation. Le scénario se différencie avec le scénario 1 

qu’avec l’amélioration global du rendement du système de chauffage (rendement de l’émission et du générateur) , le gain ne 

justifie pas ces travaux, sauf si la chaudière actuelle présnete des problèmes de fonctionnement. 
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Etat des consommations après Scénario 2 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 
 

Surface habitable : 114,62 m² Surface SHON    : 144,13 m² 

Investissements : 39228 € Crédit d'impôt : 2640 € 

Temps de retour : 19,61 année(s) 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  

Gaz de réseau 1948,58 17,00 123,55 
REFROIDISSEMENT  0,00 

ECS  

Gaz de réseau 3545,78 30,94 224,81 
ECLAIRAGE 655,63 14,76 97,90 
AUXILIAIRES 117,13 2,64 17,49 
VENTILATEURS 96,36 2,17 14,39 
AUTRES USAGES   

Electrique 2816,01 63,39  

TOTAL  9 179,5   130,88   898,62 
ABONNEMENTS EDF    81,26 

ABONNEMENTS Autres    183,0 

ENTRETIEN    ,0 

TOTAL DEPENSE ANNUEL   1 162,88   
 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 15,0 TOTAL  (tonnes) : 1,433 
  
TOTAL  kWhEP/m².an : 130,88 TOTAL  (kg/m²) : 12,5 

 

 
Calculs effectués selon la méthode mensuelle en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS du Scénario 2 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 

 
 

 

 

REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE du Scénario 2 
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ETIQUETTE DPE du Scénario 2 
 

Consommation : 62,7 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 14,7 kgéqCO2/m².an 
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ANALYSE FINANCIERE  : Scénario 2 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 
 

Investissement : 41868 € 

Primes et aides : 0 € 

Crédit d'impôt : 2640 € Durée de l'emprunt comp. : 0,00 ans 

 41868 € Taux d'intérêt de l'emprunt comp. : 0,00 % 
 

Apport : 0 € 
 

Remboursement mensuel : 0 € 

 

Coût global avant travaux : 88451 € Après travaux : 73884 € 

Economies : 14567 € 

Coût global annualisé av. travaux : 4423 €/an Après travaux : 3694 €/an 

Economies annualisées : 728 €/an 

 Temps de retour sur 20 ans de consommations (tenant compte des évolutions du prix des énérgies) :  entre 15 et 16 ans 
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DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 14 

SCENARIO 3 
 

Modification : Cumul des préconisations n°1+2+3+4+5+6+7+8+9+11 
 

 

Scénario regroupant le scénario 1 avec l’installation d’un poêle. D’un point de vue énergétique, le poêle ne fait la différence avec la 

chaudière fioul basse température, le rendement étant inférieur. L’intérêt , en sus du plaisir de la chaleur du poêle et de la vision de 

la flamme, est écologique. Il sera économique dans le temps avec un coût « pellet » stable à contrario du fioul. Le classement déjà 

très bon du scénario 1 sur l’étiquette énergie DPE reste en catégorie B. 
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Etat des consommations après Scénario 3 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 
 

Surface habitable : 114,62 m² Surface SHON    : 144,13 m² 

Investissements : 38911 € Crédit d'impôt : 2640 € 

Temps de retour : 19,82 année(s) 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  

Fioul domestique 1974,00 17,22  

Granulés bois 998,91 8,71  

Total dépense chauffage 231,74 
REFROIDISSEMENT  0,00 

ECS  

Fioul domestique 3788,19 33,05 337,40 
ECLAIRAGE 655,63 14,76 97,90 
AUXILIAIRES 118,00 2,66 17,62 
VENTILATEURS 96,36 2,17 14,39 
AUTRES USAGES   

Electrique 2816,01 63,39  

TOTAL  10 447,1   141,96  1 119,53 
ABONNEMENTS EDF    81,26 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 
TOTAL DEPENSE ANNUEL   1 200,79  

 

 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 16,27 TOTAL  (tonnes) : 1,889 
  
TOTAL  kWhEP/m².an : 141,96 TOTAL  (kg/m²) : 16,48 

 

 
Calculs effectués selon la méthode mensuelle en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS du Scénario 3 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 

 
 

 
 

REPARTITION des CONSO. par ENERGIE du Scénario 3 
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ETIQUETTE DPE du Scénario 3 
 

Consommation : 75,2 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 19,6 kgéqCO2/m².an 
 

 
 

 
 



 

Etude 

29/31 

 

ANALYSE FINANCIERE  : Scénario 3 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 
 

Investissement : 41551 € 

Primes et aides : 0 € 

Crédit d'impôt : 2640 € Durée de l'emprunt comp. : 0,00 ans 

 41551 € Taux d'intérêt de l'emprunt comp. : 0,00 % 
 

Apport : 41551 € 
 

Remboursement mensuel : 0 € 

 

Coût global avant travaux : 88451 € Après travaux : 74587 € 

Economies : 13864 € 

Coût global annualisé av. travaux : 4423 €/an Après travaux : 3729 €/an 

Economies annualisées : 693 €/an 

 Temps de retour sur 230 ans de consommations (tenant compte des évolutions du prix des énérgies) :  entre 15 et 16 ans 
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RECAPITULATIF 70Cts €/L de Fioul 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 
 

Surface habitable : 114,62 m² 

Surface SHON    : 144,13 m² 
 

 Intitulé Total DPE 
Total 

Energie 

Primaire 
Co2 Total conso € Coût Temps Priorités 

  
KwhEP/m2.

an 
kWh/m².an kg/m² 70cts / 90 cts Invest. 

de 

retour 

avec 

CITE 

Actions 

de 1 

max à 3 

mini  
0 Etat initial 297  331,3  75,5 3163,63 / 3709    

1 Isolation Murs 
180 

39% 
 249,0  51,3 2329,90 / 2698 7269,21 8,72 1 

2 Isolation plafond 
273.5 

7.9% 
 312,0  69,9 2968,42 / 3473 2650,18 13,58 1 

3 Isolation rampants  292.1  327,2  74,3 3122,44 / 3660 502,47 12,20 3 

 mini crédit d'impôt 1.6%       

4 Isolation Plancher 
 283.2 

4.6% 
 312,2  69,9 2970,41 / 3475 3087,25 15,98 1 

5 Remplacement des  274.1  306,6  68,3 2913,51 / 3406 
10977,3

5 
43,89 1 

 fenêtres (Bois) 7.7%       

6 
Remplacement 

Porte 
293 

1.3% 
 326,4  74,1 3114,53 / 3650 2000,00 40,74 1 

7 Mise en place d'un  273.5  299,2  65,5 2830,82 / 3303 1772,40 5,33 1 

 VMC Hygro B 7.9%       

8 Mise en place d'une  287.4  324,1  73,4 3090,37 / 3621 221,55 3,02 1 

 programmation 3.2%       

9 Mise en place de  274  319,9  72,2 3047,97 / 3569 413,56 3,58 1 

 
vanne 

thermostatiques 
7.7%       

1

0 
Scénario 1: Cumul 

des préconisations 
 72  136,1  17,2 1174,43 / 1291 

34480,4

1 
17,33 1 

 n°1+2+3+4+5+6+7+ 75%       

 8+9        

1

1 
Poêle à bois 

 302.8 

+ 1.9% 
 340,3  60,3 3018,06 / 3446 3101,70 21,31 2 

1

2 
Chaudière à  237.2  285,9  48,7 2289,30  3323,25 3,80 2 

 condensation au sol 20%       

 hors volume        

1

3 
Scénario 2: Cumul 

des préconisations 
62.7  130,9  12,5 1162,88 

39227,9

1 
19,61 2 

 n°10+12 78.8%       

         

1

4 
Scénario 3: Cumul 

des préconisations 
75.2  142,0  16,5 1200,79 / 1311 

38911,4

1 
19,82 1 

 n°1+2+3+4+5+6+7+        

 8+9+11 74%       
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RECAPITULATIF 90 C €/ L de FIOUL 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1 
 

Surface habitable : 114,62 m² 

Surface SHON    : 144,13 m² 
 

 Intitulé Total DPE 
Total 
EP 

Co2 
Total 
conso 

Coût Temps Priorités 

  
KwhEP/m2.

an 
kWh/m² kg/m² € Invest. 

de 
retour 

actions 

0 Etat initial 297  331,3  75,5 3709,93    

1 Isolation Murs R 3.7 
180 

39% 
 249,0  51,3 2698,24 7994,40 7,90 1 

2 Isolation plafond R 8 
273.5 

7.9% 
 312,0  69,9 3473,02 2650,18 11,19 1 

3 Isolation rampant R6  292.1  327,2  74,3 3659,94 502,47 10,05 2 
  1.6%       

4 Isolation Plancher R3 
 283.2 

4.6% 
 312,2  69,9 3475,44 3087,25 13,17 1 

5 Remplacement des  274.1  306,6  68,3 3406,38 10977,35 36,16 1 
 fenêtres (Bois) 7.7%       

6 Remplacement Porte 
293 

1.3% 
 326,4  74,1 3650,34 2000,00 33,57 1 

7 Mise en place d'un  273.5  299,2  65,5 3302,96 1772,40 4,36 1 
 VMC Hygro B 7.9%       
8 Mise en place d'une  287.4  324,1  73,4 3620,89 221,55 2,49 1 
 programmation 3.2%       
9 Mise en place de  274  319,9  72,2 3569,35 413,56 2,94 1 

 
vanne 
thermostatiques 

7.7%       

1
0 

Scénario 1 Cumul des  72  136,1  17,2 1291,73 34480,41 14,26 1 

 préconisations 75%       
 1+2+3+4+5+6+7+8+9        
1
1 

Poêle à bois 
 302.8 

+ 1.9% 
 340,3  60,3 3446,02 3101,70 11,75 2 

1
2 

Chaudière à  237.2  285,9  48,7 2289,30 3323,25 2,34 3 

 condensation  20%       
 hors volume chauffé        
1
3 

Scénario 2 Cumul des 62.7  130,9  12,5 1162,88 39227,91 15,40 2 

 préconisations 78.8%       
 n°10+12        
1
4 

Scénario 3 Cumul des 75.2  142,0  16,5 1311,76 38911,41 16,23 2 

 préconisations        

 
n°1+2+3+4+5+6+7+8
+9+11 

74%       

         

 


